
B
F 3450

Male x Female BSPP

Pressure / Temperature Specifications

Pressure   PN10
Temperature  -10°C to 100°C

Dimensions

DN  DN1 H F Kg

½” ⅜” 16 10 0.02
¾” ¼” 19 12 0.07

½” ¼” 17 10 0.03
⅜” ¼” 15 10 0.02

1½” ¾” 33 24 0.28
1½” ½” 33 TBC 0.33

⅜” ⅛” 15 10 0.02
¼” ⅛” 14 9 0.01

1” ¼” 18 TBC 0.06
¾” ½” 18 12 0.04

1½” 1¼” 35 25 0.19
1½” 1” 33 24 0.25

1” ¾” 21 13 0.1

1” ½” 21 13 0.12
1” ⅜” 25 18.5 0.12

1¼” 1” 24 16 0.15

1¼” ¾” 29 21 0.19

2½” 2” 34 25.5 0.45

2” 1½” 36 25.5 0.36

3” 2½” 44 TBC 0.68

3” 2” 44 TBC 0.9

2” 1¼” 36 25.5 0.39
2” 1” 36 TBC 0.41

1¼” ½” 29 TBC 0.19

¾” ⅜” 19 12 0.06

Material Specification

Body  Brass CW617N

Brass Male x Female Reducing Bush


